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Karta produktu
SANMED C460

Opis

SANMED C460 to bezpieczny dla cztowieka, nieprzemakalny i paro przepuszczalny, materiat
powlekany PU. SANMED spetnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym réznego
przeznaczenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywa Rady
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobéw medycznych (MDD). SANMED jest
zgodny z wymaganiami Oko-tex Standard 100 class | oraz z obowigzujacymi w UE regulacjami
prawnymi w zakresie stosowania barwnikéw azowych i norma EN 71-3 oraz norma PN-EN 1SO
10993. SANMED zostat przebadany na odpornos$¢ na przenikanie krwi syntetycznej i czastek
fagowych. SANMED produkowany jest w dwdch szerokosciach oraz w wersjach z dodatkiem
antybakteryjnym i o podwyiszonej trudnopalnosci(CRIBS)

Zastosowanie

SANMED €460 stosowany jest na nieprzemakalne, paro przepuszczalne pokrowce materacy w
szpitalach, domach, opieki, karetkach, hotelach, hospicjach oraz wszedzie tam gdzie istnieje
ryzyko infekji i niezbedne jest zabezpieczenie materacy pokrowcem

LP PARAMETRY M WIELKOSC METODA
Masa powierzchniowa
+ o 9 Kk
1. » Szer. Materiatu 110 cm g/mz i;g ; ig FN ENNIIS;?O?:: &
» Szer. Materiatu 145cm -
) Sitg oy elace daN >20 PN-EN ISO 1421 *
' Scm 210 Metoda 1
- Wszerz
3. |Wodoszczelnosé mm H,0 22000 PN-EN ISO 1734*
» 2 Instrukcja laboratoryjna
4. |Paroprzepuszczalnosé g/m°/24h >300 1-BAL-RL-012
Zmiana wymiaréw po praniu dla:
» Szer. Materiatu 110 cm <5/<3,5
5. e Wazdtuz/wszerz % PN-EN 25077 *
» Szer. Materiatu 145cm <3/<2
e Wazdtuz/wszerz
6. Odp.ornosc na zapalenie (test ) spetnia PN-EN 1021-1*
papierosa)
7. | Odpornoéé na zapalenie (test zapatki) - spetnia PN-EN 1021-2*
8. Odpornosc na zapalenie mafceracow i i spetnia PN-EN 597-2*
tapicerowanych podstaw lezysk
Powtoka PU 100%
9. kej
Konatridic]a wyroho Nosnik Poliester 100%
10 Standardowa dtugos¢ nawoju 40 mb
* | Standardowa szerokos¢: 145 cm
Kolor: Gama koloréw zgodna z katalogiem produktu
11 Istnieje mozliwo$é opracowania koloru wedtug np.: katalog RAL, Pantone itp. przy zachowaniu minimalnej
" |iloéci zaméwienia.
Dopuszcza sie wystepowanie réznic w odcieniach w réznych partiach produkcyjnych.

* bez aklimatyzacji ** bez aklimatyzacji i suszenia

Nie zawiera : PCW i FTALANOW — DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP***

Sktad chemiczny Nie zawiera: zwigzkéw - AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs***

Nie zawiera: pierwiastkéw, o ktérych mowa w normie EN 71-3***

= Tbodans ne swbstand|e szhodbiwe
wedhup Oeko Tex* Stondard 100
awoons Y
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Przepis konserwacji wyrobéw powlekanych PU

Przeznaczonych na pokrowce materacy

Srodki dozwolone !!!

Rodzaj srodka aktywnego lub Max. {awartosé
powierzchniowo-czynnego W raalkis
dezynfekcyjnym
2-propanol 35%
1-propanol 25%
Etanol 10%
Chlorek benzyloalkiloamonowy 0,2%
Glukoprotamina 25%

Spryskaé powierzchnie
materaca Srodkiem
dezynfekcyjnym,
pozostawié na czas
dziatania srodka, po
czym nalezy zmy¢ woda
i wysuszy¢

Materiat mozna poddawac dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp. 1212C w

czasie 20minut, min 50 cykli

Materiat mozna poddawa¢ dezynfekcji nadtlenkiem wodoru, w tym gazowym

nadtlenkiem wodoru

Pogorszenie wlasciwosci wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie
wplywa na zmiang parametréw uzytkowych materiatu (wtasciwosci fizyko-

mechanicznych)

Informacja

Maksymalna temperatura prania 95°C.
Proces tagodny (min 50 cykli)

Dopuszczalne suszenie w suszarce bebnowej
(suszenie w normalnej temperaturze)

Nie chlorowaé!!! (nie stosowa¢ do bielenia
zwigzkdw wydzielajacych wolny chlor)

Nie prasowac!!! (nie dopuszczaé do kontaktu
z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)

Nie czysci¢ chemicznie!l!

Gwarancji nie podlegaja!!!

Trwate przebarwienia powstate wskutek kontaktu z
odzieza zawierajgcg aktywne, migrujace barwniki (np.
jeans, zamsz itp.)

Slady z dtugopisu, tuszu, mazakéw itp. zawierajace
aktywne barwniki

Niektére barwniki zawarte w odziezy wykonanej
ze skéry, zamszu, tkanin typu jeans lub sztruks sa
aktywne. Taka odziez farbuje; aktywny barwnik
migruje do wyrobu powlekanego powodujac
trwate przebarwienia.

Uszkodzenia wywotane przez wysoka temperature, ptyny zrace, ogien

Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzeta domowe i innych uzytkownikéw

Wady powstate wskutek niewtasciwej konserwacji
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Tbodans no substancie sthodiive
wediug Oeho Tex® Standard 100
A 0013 Y




